
Производственная компания ООО 
«Компания Авто Лидер»  

Представляет:                                                                                



 ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, ПРОДУКЦИЮ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА –

ВОДОСТОК ЛОБОВОГО СТЕКЛА 



ВОДОСТОК ЛОБОВОГО СТЕКЛА- ЭТО ЗАЩИТА 
ОТ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ С ЛОБОВОГО 

СТЕКЛА НА БОКОВЫЕ СТЕКЛА ИЛИ В САЛОН 
АВТО. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ДЛИТЕЛЬНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.  



ТОВАР ЗАПАТЕНТОВАН 
И ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНЫМ СПРОСОМ 

СРЕДИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. 
  



УСТАНОВКА: 

1.УСТАНОВКА ВОДОСТОКА НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ. 

2.УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВОДОСТОК НА УГОЛ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ 
АВТОМОБИЛЯ. 

3.ОЧИСТИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЙКИ СПИРТОВОЙ САЛФЕТКОЙ 
(ПРИЛАГАЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ). 

4.ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОГО ИСПАРЕНИЯ СПИРТА С ПОВЕРХНОСТИ. 

5.ОТДЕЛИТЬ 5-10СМ. ЗАЩИТНОЙ ЛЕНТЫ ОТ КЛЕЯЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ВОДОСТОКА. 

6.УДАЛЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ЛЕНТУ ПО МЕРЕ ПРИКЛЕИВАНИЯ ВОДОСТОКА. 
НАЧАТЬ УСТАНОВКУ С НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТОЙКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА. (РИС.2) 

7.ВОДОСТОК МОЖНО ПРИКЛЕИТЬ ПОЛНОСТЬЮ,  ЕСЛИ ОН НЕ БУДЕТ 
МЕШАТЬ УСТАНОВКЕ БАГАЖНИКА НА КРЫШУ. 

8.ТАК ЖЕ ВОДОСТОК МОЖНО ОБРЕЗАТЬ,  ОТСТУПИВ ОТ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА НЕ МЕНЕЕ 10 СМ. (РИС.3) 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: ПОЛЕЗНЫЙ 
И УДОБНЫЙ АКСЕССУАР, КОТОРЫЙ ПРОСТ 
В УСТАНОВКЕ, КОНКУРЕНТНЫЙ ПО СВОЕЙ 

ЦЕНЕ И ПРОСТО НЕОБХОДИМ В НАШИХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.  



ВИДЕО «ДО» УСТАНОВКИ ВОДОСТОКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
И «ПОСЛЕ» УСТАНОВКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОСМОТРЕТЬ ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ: 

Ссылка на видео 
 

https://yadi.sk/d/Sta7q-jzeGGYh/!!!! %D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA %D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0 AllEst/!!! %D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E %D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A %D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E %D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


